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TEPLOVODNÍ KOTEL NA PELETY                               

                                                                  typ          EF Thermo 

               Návod k instalaci a provozu
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CE 2004

Před zapojením a spuštěním kamen se seznamte s návodem  k instalaci a provozem. 

Chybné zapojení může způsobit poškození majetku i vážná zranění.

Instalaci kotle doporučujeme konzultovat s dealerem nebo doporučenou odbornou  firmou.

Vzhledem k tomu, že výrobce SHERWOOD INDUSTRIES Ltd. nemůže ověřit správnost provedení instalace zařízení, neručí za škody způsobené neodbornou instalací.

Pokyny pro bezpečný provoz :
Před spuštěním kamen se seznamte s návodem pro instalaci a provoz kotle.

Prověřte, zda instalace kotle byla odborně provedena .

Kotel je stavěn na spalování dřevěných pelet o průměru 4 nebo 6 mm.

NIKDY nepoužívejte benzin, olej na svícení, petrolej nebo podobné

hořlavé látky k zapálení, nebo k podpoře hoření. Všechny tyto látky mějte v patřičné

vzdálenosti od kamen.

SKLO : chraňte před nárazem a nepřibouchávejte dvířka topeniště.

Nezapínejte kamna při  poškozeném skle. Poškozené sklo nahraďte

bezvadným. Nikdy nečistěte sklo jsou li kamna v chodu,

nebo je-li horké.
Během provozu musí být dvířka a zásuvka popelníku těsně uzavřeny. Pravidelně

prověřujte těsnění u obou částí.

NEVYHOŘELÉ  PALIVO neukládejte do popelníku.Vyhnete se tak nebezpečí nežádoucího

vzplanutí mimo rošt.

Kouřovod neinstalujte do komína do něhož je již zapojeno jiné zařízení ! Z důvodu mírného přetlaku v odvodu spalin musí být kouřovod /spoje kouřovodu / řádně utěsněny.

Prověřte, zda připojení kotle ke zdroji elektrické energie odpovídá pravidlům připojení

elektrospotřebiče. Při obsluze dodržujte všechna pravidla požadovaná pro bezpečnost provozu elektrospotřebičů. Zařízení neobsluhujte mokrýma rukama. Před čištěním nebo jakékoli

manipulaci odpojte kotel od zdroje elektrické energie.

Zajistit přívod vnějšího vzduchu do spalovací komory se doporučuje u každé instalace kotle. Podmínkou je to v případě umístění kotle do vzduchotěsného prostoru /plastová a eurookna/. Nedostatečný přísun čerstvého vzduchu může být příčinou špatného hoření, zakuřování spalovací komory, požáru případně i újmy na zdraví.

Kotel neumisťujte do ložnice !

Sejmutí kotle z převozní palety.

Kotel je ve spodním rámu přichycen 4 šrouby k převozní paletě.

1.) demontujte oba boční kryty povolením 4 šroubů typ torx 20 viz obr. 1 a 2

2.) maticovým klíčem M8, nebo plochým šroubovákem odšroubujte šrouby z palety.
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  Obr. 1





Obr. 2                                                                                                                    


Umístění kotle :

Umístění kotle  v závislosti na odvodu spalin konzultujte s dealerem, nebo s odbornou firmou.
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        Obr. 3 – minimální vzdálenosti ústí kouřovodu od otvorů v budově.

A- minimálně 120 cm         F- minimálně 91 cm

B- minimálně   30 cm         G- minimálně 61 cm

C- minimálně   61 cm         H- minimálně 30 cm 

D- minimálně  210 cm        W- minimálně 61 cm

E- minimálně    61 cm

Odvod spalin nesmí ústit do uzavřených prostor např. garáže, pergol a jiných přístřešků. Vyústění kouřovodu neumisťujte do prostoru, kde je nebezpečí návratu kouře do obytného prostoru průvanem a zabezpečte proti dosahu dětí viz obr. 3.  Přívod vzduchu do spalovací komory nesmí být nasáván z jiných uzavřených prostorů.
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Obr. 4

Minimální vzdálenost pláště kotle od ostatního bytového zařízení  musí být obr. 4 :

Od boků a čela kotle 15 cm

Od zadní stěny 2,5cm

Kotel musí být umístěn na nehořlavý podklad , vyrovnán vyrovnávacími šrouby a zajištěn proti posunu. 
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1 – chladná voda ze systému

2 – napouštěcí ventil

3 – tlakový pojistný ventil

4 – horká voda  do systému  

5 – přívod vzduchu do     
spalovací komory

6 – odvod spalin

 Obr. 5  schéma umístění vstupních a výstupních otvorů kotle

Připojení ke zdroji el. energie.

Kotel je vybaven 2,5m kabelem k připojení na napětí 230V. Prodlužovací kabel a zásuvka musí být řádně uzemněny.

Popis funkcí jednotlivých mechanických součástí kotle:
Ventilátor spalin obr. 6 je umístěn na levé straně kotle. Ventilátor odvádí spaliny do kouřovodu ze spalovací komory . V komoře vzniká mírný podtlak a současně dochází k nasávání čerstvého vzduchu obr.8. Je nutné dbát, aby dvířka spalovací komory a zásuvka popelníku byly řádně utěsněny.
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Dávkovač paliva obr. 7 krokovým cyklickým pohybem dávkovací šachtou dopravuje palivo do

spalovací komory. Snižováním/zvyšováním frekvence pohybu lze regulovat výkon.
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obr. 7
Zapalovač – horkovzdušná trubice ústící do roštu obr. 8 zapálí pelety a po dosažení

50°C ve spalovací komoře se automaticky vypíná

Ventilátor teplého vzduchu  zabezpečuje regulovatelné proudění vzduchu přes tepelný výměník do vyhřívaného prostoru.

Vzduchová regulační klapka obr.6 klapka posunem podle šipek otvírá nebo uzavírá odvod spalin ze spalovací komory. Má význam při seřizování správného hoření. 
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Obr. 8

         Dbejte, aby po vyjmutí topeniště při údržbě bylo správně zpět nasazeno na trubici

           zapalovače a přívodu vzduchu.  












Řídící a bezpečnostní čidla:
Vypínací čidlo zapalovače je umístěno na kouřovodu před ventilátorem odvodu spalin.

Čidlo vypíná zapalovač po dosažení 50 °C (kotel byl zapálen). Současně čidlo má funkci

udržet ventilátor v činnosti i po vypnutí kamen /zastavení dávkování/ až do doby, kdy teplota spalin klesne pod 50°C – než dohoří zbytek paliva v hořáku. Teprve pak dojde k

automatickému vypnutí celého systému.

Vakuový vypínač je umístěn u ventilátoru spalin a monitoruje funkci ventilátoru spalin a těsnost kouřovodu. V případě poklesu tlaku v kouřovodu vypínač vypne dávkovač paliva. 

Spínač minimálního tlaku vody  obr.9
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Havarijní termostat teploty vody /STB/ při přesažení teploty vody ve výměníku přes 230°C termostat vypne dávkovač paliva a probíhá ochlazování kotle až do jeho konečného vypnutí. Obr 9. Po odstranění příčiny přehřátí resetujte zatlačením pojistku a znovu nastartujte kamna. Přístup po sejmutí pravého bočního krytu.

Termostat ke stanovení teploty viz řídící panel

Odvzdušňovací ventil  je umístěn v levém horním rohu kotle obr 10. Přístup k ventilu po sejmutí horní desky kotle viz obr.11
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obr. 10                                                                           obr.11

Bezpečnostní tepelné čidlo umístěné na plášti zásobníku pelet automaticky zvýší otáčky ventilátoru teplého vzduchu a tím se předchází přehřátí.                                                                          
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1 - termostat k nastavení požadované teploty vody                           

2 - regulace frekvence cyklu dávkovače /frekvence dávkování je 

automaticky řízena nastavením požadovaného výkonu tlačítkem 

9. Změna frekvence se provádí není-li rychlost

hoření v souladu s dávkováním viz kapitolu…. bod

3 - vypínač teplovzdušného ventilátoru

4 - indikátor cyklu dávkovače

5 - manuální dávkování / využití v případě vyčerpání paliva v zásobníku, přidržením tlačítka cca 1 minutu po dobu než začne dávkování do spalovací komory

6 - indikátor startéru kotle /bliká po dobu zapalování do zahřátí systému na 50°C, nepřerušované světlo indikuje, že systém přešel do zvoleného režimu a je možno měnit funkce.

7 - startér /krátce stisknout

8 - indikátor nastavení výkonu

obr.12

                                                         9 - nastavení výkonu


STARTOVÁNÍ  KOTLE
1. připojit zařízení ke zdroji elektrické energie

2. přesvědčte se zda je dostatečné množství paliva v zásobníku

3. krátce stiskněte startovací vypínač  č.1  (ON/OFF)

4. bliká světlo č.2 indikující zapojení systému do chodu

5. bliká světlo č.3 indikující otočky dávkovače paliva

6. současně probíhá proces zapalování kamen cca 5 až 10 minut /bez indikátoru/

7. do 10 minut po zapálení světlo č. 2 přestane blikat a svítí nepřerušovaně – tím signalizuje,

    že výkon dosáhl původně nastavených parametrů . Nyní lze provádět změny výkonu, nebo 

    systém sám přejde na režim vnější regulace.

8. stanovte výkon č.3. Stanovením výkonu se automaticky stanoví frekvence dávkování

    paliva

Výkon a správné hoření kotle je značně ovlivněno kvalitou paliva – pelet

Většina výrobců má kvalitu paliva certifikovanou. 

Základní kriteria pro stanovení kvality paliva

Barva :  čím světlejší palivo tím  kvalitnější

Surovina : borovice/smrk

Výhřevnost :  18000 – 1900 kcal

Popelnatost     :  od 0,5 – 3% 

Vlhkost   :     ne vyšší než 8%  

Vzhledem k tomu, že výrobce SHERWOOD INDUSTRIES nemá možnost ověřovat  palivo, neručí za vady, nebo špatnou funkci kotle způsobenou spalováním nekvalitního paliva.

Doporučujeme odebírat palivo od jednoho výrobce.

Základní nastavení správného hoření lze provést pomocí  klapky odvodu spalin obr 6. Posunem klapky se určuje intenzita odvodu spalin a tím i přísun čerstvého vzduchu do spalovací komory.

 Mění se tak intenzita hoření.

Příliš vzduchu : plamen ostrý trhaný nízký 

Málo vzduchu : plamen líný tmavohnědý s oranžovým hroty

Optimální nastavení: plamen volně plápolavý žlutooranžový

 PŘIPOJENÍ  NA  VNĚJŠÍ  TERMOREGULACI:

Řídící systém může být připojen dvěma způsoby :
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Obr. 13                                         vnitřní strana řídícího panelu

Jestliže klemo /jumper/ není přemostěn, pak řídící panel pracuje na principu vysokého a nízkého výkonu /dále jen V/N systém/

Jestliže je klemo /jumper/ přemostěn /nastaveno od výrobce/ řídící panel pracuje na principu zapnuto/vypnuto /dále jen Z/V

1.Vnější termostat umístěte tak, aby kotel efektivně vytápěl daný prostor v požadované teplotě

2.Připojte 12 nebo 24 V termostat./obr.13/

3.Jestliže kotel bude nastaven na systém V/N, klesne výkon kotle na minimum

   v případě, že termostat nepožaduje výkon. V opačném případě kotel dosáhne výkonu

   odpovídající požadované teplotě na řídícím panelu. V případě, že i na minimální výkon 

   kotle by došlo k přehřátí systému, havarijní termostat obr.9. Před dalším spuštěním je nutno

   resetovat jistič zamáčknutím tlačítka.

4.Jestliže je zařízení nastaveno na systém Z/V, kotel bude zcela vypnut, jestliže

   nebude požadavek na teplo od termostatu. Na pokyn termostatu se kotel znovu nastartuje

   za pomocí zapalovače.

Volba regulačního systému závisí na požadavcích uživatele. Tam, kde je vyžadována konstantní teplota je ekonomičtější nastavit systém na první variantu V/N.

Je-li potřeba občasného přitápění při náhlém výkyvu teploty, přichází v úvahu druhá varianta Z/V.

Obecná doporučení :

Vypínače na kontrolním panelu při stisknutí nepřidržujte. Jedná se o dotekové vypínače, které by mohly být držením poškozeny.

Neobsluhujte zařízení s mokrýma rukama. Kamna jsou elektrickým zařízením a mohou způsobit úraz el. proudem v případě neodborného zacházení. Opravu el. instalace svěřte odborníkovi.

Neodstraňujte šrouby ve spalovací komoře bez jejich předchozího ošetření lubrikačním olejem.

Jak postupovat v případě že : 

1. Kamna nenastartují

2 .Kamna nepracují když jsou zahřátá

3. Ventilátor spalin nepracuje normálně

4. Ventilátor výměníku nepracuje normálně

5. Zapalovač nezapálí pelety

6. Motor dávkovače nepracuje normálně

7. Volba výkonu nemá vliv na výkon kotle

8. Kamna se nevypínají

9. Kamna se stále vypínají

10. Světlo 2 stále bliká

1. kamna nestartují

-prověřte přívod el. energie

-stiskněte startovací vypínač

-v případě, že je zařízení napojeno na vnější termostat na systém Z/V, nastavte

  termostat tak, aby vydal impuls k požadovanému výkonu.

- prověřte zda je resetovaný havarijní termostat vody obr.9  v případě, že došlo k jejich

  předchozímu přehřátí a vypnutí.

2. kamna se po zahřátí vypínají

-prověřte zda je dostatek paliva v zásobníku

-zkontrolujte nastavení regulační klapky šoupěte přívod vzduchu do spalovacího prostoru obr 6. Velký 

 přísun vzduchu do spalovací komory způsobuje rychlejší hoření paliva než je nastavený cyklus

 dávkovače. Naopak nedostatek vzduchu může mít vliv na pomalé a nedokonalé spalování a tak

 vrstvení paliva s následným udušením plamene.

-vizuálně zkontrolujte funkci ventilátoru odvodu spalin zda se točí obr 6.

-zkontrolujte podtlakovou úroveň ve spalovací komoře v trubce 1/8“ umístěné pod 

 popelníkem. Jestliže naměřená hodnota je nižší než 0,13“W.C. vyměňte ventilátor spalin.

-nízká kvalita paliva, produkující nízký výkon a teplotu ve spalovací komoře a kamna se

 samočinně vypínají/ teplota ve spal. komoře nedosahuje 50°C

-špatná funkce tepl. čidla spalin – přemostěte čidlo.V případě, že kamna budou řádně pracovat

 je nutné buď kamna vyčistit nebo vyměnit čidlo.

3.ventilátor spalin nepracuje

- demontujte levý boční kryt kamen a zkontrolujte el. propojení podle el. schématu

- prověřit ventilátor samotný /vyčistit /

4.ventilátor tepel. výměníku 

-vyčistěte prostor ventilátoru včetně žeber jemným štětcem

-stlačte vypínač ventilátoru

-nenaskočí-li ventilátor prověřte ventilátor

5. zapalovač nezapálí palivo

· Prověřte, zda je rošt správně nasazen na trubku zapalovače obr.8

· Ověřte, zda je rošt do něhož ústí hrdlo zapalovače zbaven popela 

· prověřte funkci ventilátoru spalin

· hrdlo zapalovače musí mít jasnou oranžovou barvu, v opačném případě, je nutno zapalovač vyměnit

6. špatná funkce dávkovače

- prověřte, zda je dávkovací systém průchodný a pohyb dávkovače není  mechanicky omezován

-prověřte funkci vakuového čidla, případně otevřete šoupě přívodu vzduchu pro zvýšení podtlaku

7.volba výkonu nemá vliv na výkon kotle

- blikající světlo na řídícím panelu bliká po dobu max. 10 minut při zahřívání kamen na provozní 

  teplotu. Po tuto dobu nelze měnit funkce.V momentě nepřerušovaného světla lze volit změny

  výkonu a frekvenci dávkovače a otáčky ventilátoru.

-prověřte, zda vnější termostat v systému V/N dává impuls na požadavek výkonu

8. kamna se nevypínají

-prověřte nastavení vnější termostatu v systému Z/V. Pokud je nastavení vyšší než skutečná teplota

  v místnosti, upravte požadovanou teplotu na termostatu pod teplotu v místnosti 

-v případě použití systému V/N je nutné kamna vypnout mechanicky vypínačem ON/OF

9. zhasínání kamen

 a/ nevyhořelé palivo, 

· prověřit nastavení regulační klapky ovlivňující přísun vzduchu. Vzduchovou regulační

· klapkou zvětšit přísun vzduchu obr.6

b/ cigaretový popel – vyhořelé palivo

· prověřit nastavení regulační klapky. Klapkou omezit přísun vzduchu a snížit intenzitu hoření tak, aby bylo v souladu s dávkováním paliva.

· Zvýšit frekvenci dávkování /nejčastěji u horší kvality paliva/

10 . stálé blikání světla:
   - prověřte havarijní termostat teploty vody /STB/ a po odstranění příčiny resetujte

   - prověřte tlakový spínač, případně zvyšte tlak v systému 

Pozn. Při výpadku el. energie v síti hoření se zastaví /udusí/ zakouřením spalovací komory.

          V případě netěsnosti dvířek nebo zásuvky popelníku je možné cítit spaliny v místnosti

          v množství, které neohrožuje zdraví.          

          Neklesne-li teplota po dobu výpadku pod 50°C systém se opět automaticky uvede do

          provozu. V opačném případě je nutné postupovat jako při startu.

ÚDRŽBA  KOTLE
Před manipulací s kotlem odpojte systém ze zdroje elektrické energie !

K údržbě a čištění nepoužívejte hořlavé a abrazivní prostředky.

Čelní sklo dvířek čistěte běžnými prostředky na mytí oken nebo namočte hadřík do vyhořelého paliva. Popel má mírné abrazivní vlastnosti, ale nepoškodí sklo.

Před odejmutí zadní stěny spalovací komory ošetřete šrouby lubrikačním olejem.

Ložiska el. motorů ani jiné mechanické části kotle nemažte.

Častost údržby závisí na kvalitě spalovaného paliva. Čím větší popelnatost tím častěji je nutné provádět běžnou údržbu :

2x týdně:

      - vyjmout rošt a odstranit zbytek popela z roštu, případně drátěným kartáčkem očistit napečené

         nečistoty

- vyjmout hořák a odstranit zbytek popela. Dbejte, aby při zpětném umístění byl hořák správně

   nasazen na trubici vzduchu a trubici zapalovače.

- spalovací komoru vysajte vysavačem

- podle potřeby očistěte čelní sklo dvířek

- prověřte těsnění dvířek a víka popelníku

Jednou za sezonu, nebo po spálení cca 2 tun paliva :

- vyjmout obložení spalovací komory – po odšroubování úchytových šroubů vyjměte obě boční

   obloženi , nakonec zadní. Prostor vysajte vysavačem a při zpětné montáži postupujte opačným

   postupem.

Čištění výměníku : 

 -  kolmé trubice ústící shora kolmo do spalovací komory protáhněte kulatým

    kartáčem o průměru 10 cm tahem nahoru, dolu.

 -  vrchní povrch výměníku očistěte tahem táhla umístěném vprostřed pod horním krytem kotle    

-   boční šachtu  -  po sejmutí levého bočního krytu kotle v dolní části demontujte víko šachty a

     vnitřní prostor vyčistěte kartáčem obr.6.

-   čistým štětcem oprašte vnitřní mechanické součásti zejména oba ventilátory, dávkovací

           mechanismus, čerpadlo a expanzní nádrž

-   vysypte zbytky popela usazeném na dně .

-   prověřte pevnost el. spojů rozvodu, těsnost kouřovodu

-   prověřte těsnění dvířek a víka popelníku

-   pokud  končí sezona vyprázdněte zásobník paliva

Doporučujeme posezoní údržbu svěřit odborníkovi.

Přílohy :

Příloha č.1 – Schéma elektroinstalace

Příloha č.2 -  Zapojení do vyhřívacího systému

Příloha č.3 - Agregáty systému kotle
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Příloha č.1 – Schéma elektroinstalace

white – bílá                      red - červená

brown – hnědá                 grey - šedá

black- černá                     light blue – světle modrá

orange – oranžová

purple – fialová

yellow – žluta

blue – modrá

Příloha č. 2 – Zapojení do vyhřívacího systému
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Příloha č.3 – Agregáty systému kotle

1 teplotní čidlo 50°C

2 vakuové čidlo

3 ložisko 

[image: image16.png]


6 zapalovač

7 ventilátor spalin

8 dvířka pravého sloupku výměníku

9 motor dávkovače

10 ventilátor teplého vzduchu

11 teplovodní čerpadlo

12 čidlo termostatu

13 ovladač termostatu

14 STB 

15 expanzní nádoba

17 pojistný tlakový ventil

34 ukazatel teploty a tlaku

35 řídící panel

36 podávací šnek
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